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Liitoksessa huomioitavia asioita

· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;

· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.

· Liitos tulee mitoittaa normaalivoimalle (kuormien läpivienti.)

· Liittyvän pilarin betonisisuksen tehollinen poikkileikkaus paikallisessa puristuksessa.

· Liittyvän pilarin vaipan tehollinen alue (sekä kokonaan tehollinen raudoitus.)
· Paikallisen puristuksen jakautumiskulmat jäykistelevyiltä betonille, teräsvaipalle ja raudoitukselle EN 1994-1-1 mukaan.

· WQ-palkin kohdalla, sisällä ja kyljissä olevien jäykistelevyjen nurjahdus- ja lommahduskestävyyden on oltava riittävä, kun huomioidaan pilarin normaalivoiman epäkeskisyys.

· Yläpuolisen pilarin paikallinen puristuskestävyys palkin yläpuolella sekä alapuolisen pilarin paikallinen puristuskestävyys palkin alapuolella on oltava rittävä.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;

· Jäykkärilevyt ja ylemmän pilarin pohjalevy kuuluvat WQ-palkin varusteluun.
· Valmistuksessa huomioitavaa;

· Pilarin valmistustoleranssi -2...0mm.

· Asennuksessa huomioitavaa;

· Hitsausolosuhteet hitsattaessa ylempi pilari pohjalevyyn.
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Osa WP3 : Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut
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