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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Terasrakenneyhdistys
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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;
· Muotolevyrakenteet kuuluvat lähes aina poikkileikkausluokkaan 4. Rakenteen voimasuureet lasketaan kimmoteorian mukaan ja poikkileikkauksen kestävyys lasketaan tehollisen poikkileikkauksen mukaan
· Poimulevyrakenteet toteutetaan yleensä jatkuviksi päittäislimitettyinä.

· Päittäislimitys voi olla joko yksipuoleinen tai molemminpuolinen. Päittäislimityksen pituus on noin e=0,1L

· Jatkuvuudesta aiheutuva kuormituslisä otetaan huomioon pääkannattajien mitoituksessa

· Päittäislimitetty rakenne käyttäytyy melko sitkeästi myös onnettomuustilanteissa.

· Gerber-liitoksella toteutettuja jatkuvia poimulevyrakenteita ei suositella, koska niiden sitkeys on rajoitettu esim. ylikuormitustilanteissa.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;
· Tukiprofiilien avulla voidaan parantaa muotolevyn paikallista puristuskestävyyttä tuella
· Muotolevy kiinnitetään tukeen jokaisen poimun pohjasta

· Muotolevyjen päittäislimityksen vaatimia ruuveja ei saa ruuvata akustorei’ityksen kohdalle

· Tarvittavat päittäislimitysruuvit suositellaan esitettäväksi detaljipiirustuksessa 
· Asennuksessa huomioitavaa;
· Yksipuoleisessa päittäislimityksessä ulokkeellinen muotolevy asennetaan aina alimmaiseksi
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	· Kylmämuovatun muotolevyn käyttö jäykistävänä levynä

· Muotolevyä voi käyttää rakennuksen jäykistämiseen murto- ja käyttörajatiloissa. Tällöin muotolevy kuuluu standardin SFS-EN 1993-1-3 mukaiseen rakenneluokkaan 1. Ulkoisista kuormista ja rungon vinoudesta aiheutuva vaakavoima hEd viedään jäykistävän levyn kautta päätyseinällä olevan jäykisteen kautta perustuksille.
· Palotilanteessa muotolevyä voidaan käyttää katon jäykistämiseen yhdessä tuuliristikoiden kanssa (ks. myös TRY teräsnormikortti N:o 19/2011)
· Muotolevyjen välisten sivuttaislimitysten ruuvaus (kohta A kuvassa) mitoitetaan levykentän leikkausrasitusten mukaan koko levykentän alueella
· Muotolevykenttä kiinnitetään päätypalkkiin ja leikkausvoima siirretään muotolevyltä päätypalkille (kohta B). Mikäli jäykistävältä levyltä päätyjäykisteelle siirrettävä leikkausvoima on suuri, niin muotolevyn vääristyminen estetään Z-profiilin avulla (kohta B, punainen profiili). 
· Poimulevy kiinnitetään levykentän paarteena toimivaan reunapalkkiin (kohta C)
· Reunapalkit mitoitetaan paarrevoimille (kohta D)
· Mikäli muotolevyrakenteet suunnitellaan toimimaan köysirakenteina palotilanteessa,, otetaan köysivoima huomioon ruuvien mitoituksessa
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Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2     
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Päittäislimitysruuvit jokaisen poimun jokaiseen uumaan





Alle jäävään päähän tarvitaan päittäislimitys-ruuvit vähintään silloin, kun:


Tuulennosteesta aiheutuu tukea nostava tukireaktio


profiilit eivät limity tiiviisti toisiaan vasten (ohuempi ja paksumpi muotolevy)
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