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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;
· Liitos käsitellään rakennemallissa jäykkänä liitoksena. Liitos voi olla myös osittain jäykkä riippuen palkkien mittasuhteista ja käytettävistä levynvahvuuksista.
· Liitos tulee mitoittaa leikkausvoimalle (palkin tukireaktio). 
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;
· Ruuvinreikien koko SFS-EN 1090-2 taulukon 11 mukaan.
· Laippojen väliin tuleva jäykistelevy suunnitellaan pääpalkin nimellismitoilla. 
· Suuremmat asennustoleranssit palkin pituussuunnassa voidaan saavuttaa käyttämällä asennuslevyjä.
· Rasitusten jakautuminen ruuveille lasketaan joko kimmo- tai plastisuusteorian mukaisesti. Kimmoteoriaa on käytettävä isku-, vaihto- tai värähtelyrasitetuissa liitoksissa tai jos ruuvien vetokestävyyden mitoitusarvo on pienempi kuin heikomman liitettävän levyn lävistymiskestävyyden mitoitusarvo. Vipuvoimat on myös huomioitava.
· Liitos on muodonmuutoskykyinen silloin, kun sen murtumistapa ei ole hauras. Liitoksen toiminta voidaan arvioida muodonmuutoskykyiseksi silloin, kun kaikki seuraavat kriteerit toteutuvat:

· Ruuvien leikkauskestävyyden mitoitusarvo Fv.Rd on suurempi kuin heikomman liitettävän levyn reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo Fb.Rd (suositus: Fv.Rd ≥ 1,2 Fb.Rd).

· Hitsit ovat tasalujia (hitsien kestävyys on suurempi kuin perusaineen kestävyys).
· Ruuvin vetokestävyys tai liitososien palamurtuminen eivät ole liitoksen heikoimpia komponentteja (suositus: kestävyys 1,2-kertainen kohdistuvaan voimaan verrattuna).

· Liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo Mj,Rd on suurempi kuin liitokseen kohdistuvan taivutusmomentin mitoitusarvo Mj,Ed (suositus: Mj,Rd ≥ 1,2 Mj,Ed).
· Liitoksen toiminta voidaan arvioida sitkeäksi silloin, kun liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo Mj,Rd on vähintään 1,2 kertaa liitettävän sauvan poikkileikkauksen plastisuusteorian mukaisen taivutuskestävyyden mitoitusarvon Mpl,Rd suuruinen (ks. EN 1993-1-8 kohta 6.4.1 (3) ).

· Valmistuksessa huomioitavaa;
· Liitoksen toleranssi palkin pituussuunnassa on olematon ellei päätylevyjen välissä käytetä asennuslevyä.
· Asennuksessa huomioitavaa;

· Liitoksen toleranssi palkin pituussuunnassa on olematon ellei päätylevyjen välissä käytetä asennuslevyä.
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Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2       
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Osa WP3 : Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut
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