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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa:
· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.
· Liitos tulee mitoittaa siteen normaalivoimalle.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa:
· Ruuvien riittävä etäisyys profiilin pinnasta.
· Ruuvien leikkauskestävyys.
· Ruuvien reunapuristuskestävyys.
· Palamurtuminen.
· Hitsien kestävyys.
· Kiinnityslevyjen nettopoikkipinnan vetokestävyys.
· Riittävät toleranssit.
· Valmistuksessa huomioitavaa:
· Siteen liitoslevyt hitsataan osakokoonpanoksi, joka sijoitetaan putken loveen.
· Asennuksessa huomioitavaa:
· Ruuvien kierteetön osa ulotuttava leikkaustasoon osakierteisiä ruuveja käytettäessä.
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Sideliitos – Putkiprofiilin läpi





Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2     


       Jäykkyys                           Lujuus                  Muodonmuutoskyky     








nimellisesti nivelellinen





osittain luja  





täysin luja





nimellisesti nivelliitos 





osittain jäykkä





täysin jäykkä       





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





sitkeä 


        


muodonmuutos-


kykyinen


hauras   





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





� CONTROL Forms.CheckBox.1 \s ���





Paarteen liitoslevy
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Siteen liitoslevyt
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